
Considerando que todas as vibrações se transmitem à 
estrutura dos edifícios, importa não descurar este fator 

Dada a sua elasticidade, o  
Aglomerado Negro de Cortiça 
Expandida, possui notáveis 
qualidades antissísmicas,  
revelando-se um isolante  

antivibrático por excelência. 
Na sua aplicação, é necessário 
ter em conta os elementos  
apresentados, relativos à massa 
volúmica e espessura do  

Aglomerado Negro de Cortiça 
Expandida, em função das car-
gas atuantes. 

Enrocamento Laje em betão 
armado 

Aglomerado Negro de Cortiça 
Expandida - ICB de alta densidade 
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Benefícios 
 
Elevada eficácia no isolamento da 

transmissão de vibrações, supor-

ta carga pesadas e é resistente a 

óleos, água e ácidos. 

 

Durabilidade ilimitada é de fácil 

transporte e instalação 

 

Pelo fato de não perder no tem-

pos as suas características, con-

sidera-se ideal para este tipo de 

aplicações 
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Fixe de betão 
armado 
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Espessura em cm 

Massa volúmica de 145 to 160 Kg/m3
 

Massa volúmica de 175 to 190 Kg/m3 

2,5 5 7,5 10 

 
Densidade 

0,8 - 10 0,7 - 1,2 0,5 - 1,5 0,3 - 1,8 

1,0 - 1,5 0,8 - 1,8 0,6 - 2,0 0,5 - 2,2 

Pressão recomendada em Kg/cm
2
 -daN/cm

2
 

Pressão recomendada e espessuras 
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